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VAROITUS!
Litiumioniakun palamisesta syntyy hengenvaarallisia savukaasuja ja voi sinkoilla

kennostoja. Ali lihesty palavaa tai epdilyttivia akkua ilman asianmukaista
suojavarustusta. Evakuoi tila valittomasti.

Kaytosta poistettu akku kuumenee, turpoaa voimakkaasti
tai pitda outoa aanta: —

1. SUOJAA ITSESI ASIANMUKAISIN SUOJAVALINEIN
vahintadan hansikkaat ja suojalasit ""HT_J
2. SIIRRA AKKU PALOTURVALLISEEN PAIKKAAN
Esimerkiksi ulos, palonkestavaan astiaan tai peita akku sammutuspeitteella ja
siirrd palokuorma ja muut akut pois reagoivan akun laheisyydesta.

3. PIDA AKKUA PALOTURVALLISESSA PAIKASSA VAHINTAAN 48 H
Taman jalkeen voit arvioida akun tilan uudelleen. Jos tila on vakaa, voit pakata
akun vahingoittuneille tai puutteellisille tarkoitettujen vaatimusten (VAK
erikoismaarays 376, P908) mukaisesti. Tarkemmat ohjeet alla.

Tee ilmoitus reagoineesta akusta Recser Oy:lle sdhkopostitse osoitteeseen
info@recser.fi. Tarkemmat ohjeet alla.

Kaytosta poistettu akku savuaa tai palaa:

1. SUOJAA ITSESI ASIANMUKAISIN SUOJAVALINEIN
savukaasuilta seka sinkoilevilta kennostoilta.

2. JOS MAHDOLLISTA/TURVALLISTA, TUKAHDUTA LIEKIT ESIM.
SAMMUTUSPEITTEELLA JA SIIRRA AKKU ULOS

3. POISTU HUONEESTA JA SULJE SEN ILMASTOINTI

4. SEURAA PELASTUSSUUNNITELMAA

Tee tapahtuneesta akkupalosta ilmoitus Recser Oy:lle sdhkdpostitse
osoitteeseen info@recser.fi. Tarkemmat ohjeet alla.

limoita tapahtuneesta palosta tai vaaratilanteesta Recser Oy:lle osoitteeseen info@recser fi. Kirjoita viestiin:

Tapahtuman ajankohta
Millainen akku oli kyseessa.
Muita tietoja tapahtuneesta palosta: mita tapahtui, missa, miten palo huomattiin ja mita toimenpiteita toteutettiin.

Lisaa kuvia, jos mahdollista.
Recser Oy kysyy tarvittaessa lisatietoja ja tarkentavia kysymyksia.

Litiumakun pakkaus VAK erikoismaarays 376, P908 mukaisesti:

Pakkaa akku muovipussiin. Mika tahansa muovipussi kay.

Aseta akku Recser Oy:n punaiseen tynnyriin siten, ettei se paase liikkumaan kuljetuksen aikana (tynnyri tayteen akkuja ja sulloainetta,
esimerkiksi vermikuliittia ymparille).

Puutteellisille akuille tulee olla oma merkitty tynnyri. Merkitse kanteen tynnyrin sisaltavan sulloainetta, esim. tarralla tai teipilla.

info@recser fi ‘oo pa riStOkierratys

+358 10 249 1717




