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1 Paristokierratyksen kuljetusvalineet

Recser Oy:n kerdysjarjestelma Paristokierratys toimittaa suurempia

maarid kaytettyja paristoja ja akkuja vastaanottaville ja keraaville sopi-
muskumppaneilleen kdytettyjen paristojen ja akkujen kuljetukseen so-
veltuvia UN-hyvaksyttyja muovitynnyreitad (vetoisuus 110 litraa). Tyhjia
tynnyreitd toimitetaan kerdyspaikalle aina taysi lavallinen (5 tai 10 kpl).

Jos lahetat kaytettyja paristoja ja akkuja muissa kuin Paristokierratyk-

sen kuljetuspakkauksissa, ota yhteys ennen kuljetustilauksen tekemista
Recser Oy:hyn, joka antaa noutoluvan kuljetusyhteistydkumppanilleen.
Kaytetyt paristot ja akut kuuluvat aina VAK-lainsaadannon piiriin, koska
mukana on litummetalliakkuja (UN 3090) ja litiumioniakkuja (UN 3480).

2 Millaisia paristoja ja akkuja kuljetusvilineisiin saa pakata?

Aluekerayspisteissa Paristokierratyksen kuljetusvalineisiin saa pakata kaikki muut alle 25 kilon painoiset akut,
paitsi lyijyakut. Lyijypohjaiset akut pakataan koosta riippumatta lyijyakkujen kerdyslaatikoihin. Esimerkkeja:

7 : — /

| AR s e wioa SRS ik

Kannettavat litiumkaynnistysakut Vahingoittuneet/puutteelliset sekd Vuotavat paristot pussissa
kaikki sahkoisten liikkkumisvalinei-
den litiumioniakut muovipussissa.
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KYLLA: kaikki kooltaan kannettavat

v/ Standardiparistot ja -akut, kuten AA-, 9V ja nappiparistot.

v Kannettavat teollisuusakut, kuten sdhkdpydrien, sdhkdpotkulautojen ja tasapainolautojen akut seké
energian varastointiin ja vapaa-ajankayttoon tarkoitetut alle 25 kiloiset akut.

v Laiteakut ja -paristot, kuten matkapuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa, leluissa, johdottomissa
tyokaluissa, sshkbhammasharjoissa, partakoneissa, kasikayttoisissa polynimureissa, terveydenhuollon
laitteissa, mittalaitteissa yms. kdytettavat akut.

v Kannettavat litiumkaynnistysakut, kuten autojen, mopojen, moottoripydrien, monkijdiden, skootte-
reiden ja paaltd ajettavien ruohonleikkureiden litiumpohjaiset kaynnistysakut.

El: kooltaan kannettavia isompia, ei lyijyakkuja, ei purettuja akkuja.

x  Ajovoima-akuista puretut osat, joita ovat henkilé-, paketti-, kuorma- tai linja-
autoissa kaytettavat sahko- tai hybridiauton lilkuttamiseen tarvittavat akut. Nai-
hin kuuluvat myds kdyttdvoima-akut, joilla tarkoitetaan autoissa kaytettavaa
sahko- tai hybridiauton apulaitteiden kayttamiseen tarvittavaa energiavarastoa.
Palautusohje: Vastaanottopisteet sahkdautojen ajovoima-akuille ovat valtuute-
tut automerkkihuollot sekd Suomen Auto-kierrdtyksen romuajoneuvojen vas-
taanottopisteet. Lisatietoa verkkosivuilla: https://autokierratys.fi/.

Ajovoima-akut
(Kuva: Autotuojat ja -teollisuus ry)

X Suojaamattomat puretut akkukennostot, suojaamattomat kennostot aiheut-
tavat vakavan oikosulku- ja tulipalovaaran.

x  Sahkémoottoripydrien ajovoima-akut, palautusohje: Ota yhteys maahan-
tuojaan kierratysohjeiden saamiseksi.

x Yli 25 kiloa painavat isot teollisuusparistot ja -akut. Palautusohje: Ota yhteys
maahantuojaan kierratysohjeiden saamiseksi.

x  Erityisiin sotilaallisiin kayttotarkoituksiin suunnitellut paristot tai akut, joita A%
on valtion keskeisten turvallisuusetujen turvaamiseen liittyvissa sahko- ja elekt-  Suojaamattomat puretut akku-
roniikkalaitteissa, aseissa, ammuksissa ja sotatarvikkeissa. kennostot (Kuva: Akkuser Oy)

x  Lyijypohjaiset akut, kuten autojen, moottoripy6rien, mopojen ja muiden ajo-
neuvojen kaynnistysakut, lyijypohjaiset teollisuusakut seka veneakut. Lyijyakun
erottaa muista akuista siind olevasta Pb -merkinnasta seka raskaasta painosta.
Palautusohje: Palautusohje: Kaikki lyijyakut voi laittaa lyijyakkujen kerdysastiaan.
Jos sellaista ei ole kerdyspisteessa, voi kannettavat lyijyakut laittaa Paristokierra-
tyksen tynnyriin.

. . . . Lyijypohja.iset akut N
2.1 Yli 10 kappaleen teollisuusakkujen erat (Kuva: Akkukierritys Pb Oy)

Mikali palauttajalla on yli 10 kappaletta samanlaisia teollisuuskayttoon suunnitel-
tuja, mutta kooltaan kannettavia akkuja, ota yhteys Recser Oy:hyn (info@recser.fi tai 010 249 1717) vastaanot-
tokapasiteetin varmistamiseksi ja kustannustenjaon selvittamiseksi.
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3 Paristojen ja akkujen pakkaaminen kuljetusta varten

EHJAT: (VAK erityismaarays 377, pakkaustapa P?09)

- Suojaa litiumparistojen ja -akkujen ulkoiset virtanavat oikosuluilta ja
vaaralliselta lammon kehittymiseltd esimerkiksi teippaamalla, muovi-
pussin/-kelmun avulla ja sekoittamalla ne muiden paristojen ja akkujen
kanssa. Muidenkin runsaasti varausta sisaltavien (mm. vanhentuneiden)
paristojen ja akkujen virtanavat tulee suojata teippaamalla tai laitta-
malla ne astiaan alkuperaispakkauksissa.

- Kasittele paristoja ja akkuja varoen, jotta ne eivat vaurioidu.

- Keraa tynnyri tdyteen, jotta paristot ja akut eivat paase liilkkumaan
kuljetuksen aikana.

- Sahkoisten liikkumisvélineiden akut suosittelemme pakkaamaan
VAK-erityismaarayksen 376 ja pakkaustavan P908 mukaisesti.

v

HUOM! Mikali akku ei mahdu tynnyriin, ota yhteyttd Recseriin kuljetukset@recser.fi noudon jarjesta-
miseksi.

Vaurioituneille/puutteellisille akuille tulee olla oma paikka siten, ettd ne ovat erilladn ehjista akuista.
Vaurioituneet/puutteelliset akut pakataan suoraan ko. akuille tarkoitettujen kuljetusohjeiden mukaisesti,
eli seuraavasti:

« Jokainen vahingoittunut akku pakataan yksittdin tiiviiseen muovipussiin
ja asetetaan vaurioituneille/puutteellisille akuille varattuun erilliseen
tynnyriin.

»  Kun pakkaus tayttyy tai kun sita tullaan noutamaan, voidaan pakkauk-
seen jaava tyhja tila tayttaa soveltuvalla sulloaineella, kuten kuivalla
hiekalla tai vermikuliitilla.

« Merkitse vahingoittuneita/puutteellisia akkuja siséltavan tynnyrin kansi
merkinnalla “sisaltaa vermikuliittia/hiekkaa” esim. tarralla tai teipatulla
lapulla.

« Mikali vahingoittuneita/puutteellisia akkuja palautuu harvoin, pakkaa
ne kuljetusta varten ehjia paristoja ja akkuja sisaltavien tynnyreiden
paallimmaiseksi. Tayta pakkaukseen tyhja tila vermikuliitilla ja merkitse tynnyrin kansi.

' Akku on fyysisesti vaurioitunut, eli esim. akun kuoressa on halkeama tai siita selkedsti puuttuu palanen, akussa on selkeité kolhuja,
akussa on vauriosta johtuva reikd, akku on vaantynyt tai muutoin muuttanut muotoaan, tai siind on muita fyysisia tai mekaanisia vaurioita,
akusta vuotaa kemikaaleja, akkuun tiedetdéan kohdistuneen voimakas isku esim. putoamisen seurauksena, akun tiedetdan olleen hairioti-
lanteessa, esim. "kérdhtdneen” laitteen sisalld, akun tiedetdan olleen kaytdssa séhkoisessa liikkumavélineessa, akkua on ladattu tai yri-
tetty ladata viimeisen kahden vuorokauden aikana.

Recser Oy Puhelin 010 249 1717 Kotipaikka Vantaa
recser Teknobulevardi 3-5 G info@recser.fi Y-tunnus 2211231-0
01530 Vantaa www.paristokierratys.fi


mailto:info@recser.fi

LITE 3 5 (10)

a pa risto kierr.a.tys Vastaanotto- ja pakkausohjeet

1.3.2023

3.1 Pakkaustarvikesakki (sulloaine)

Pakkaustarvikesakki painaa n. 6 kg sisaltden sulloaineeksi tarkoitettua
irtovermikuliittia ja 40 kpl Paristokierratyksen muovipusseja.

Vermikuliitti on tarkoitettu kaytosta poistettujen puutteellisten ja vahin-
goittuneiden yli 0,5 kg litiumakkujen pakkaamiseen Paristokierratyksen
tynnyreissa VAK erityismaardys 376, pakkaustavan P908 mukaisesti.

Lisaa irtovermikuliittia vahingoittuneille/puutteellisille akuille varattuun
tynnyriin tarpeen mukaan ennen tynnyrin edelleen lahettamista niin,
ettd akut eivat paase liikkkumaan kuljetuksen aikana.

4 Tynnyreiden vélivarastoiminen

Sijoita paristotynnyrit niille osoitettuun paikkaan:

e jonka lahelld ei ole herkasti palavaa materiaalia

e jossa niitd ei kdytetd roska-astiana

e joka on kuiva ja valvottu sekd mielelldan huoneen-
lampdinen

e joka ei ole suorassa auringonpaisteessa

e jossa on soveltuva palohalytysjarjestelma ja ilmanvaihto

Vaurioituneille/puutteellisille akuille tulee olla oma paikka siten, etta ne ovat erillaan ehjista akuista.

Sailyta paristoja ja akkuja sisaltavia tynnyreita kannet suljettuina. Pida tynnyrit lavalla jo ennen niiden taytta-
mista, silla taysi tynnyri painaa liian paljon késin nostettavaksi.

Varastoitujen paristojen ja akkujen maara tulee pitaa mahdollisimman pienena, tilaa siis nouto heti kun mini-
minoutoera on taynna.

5 Tynnyreiden valmistelu noutoa varten

Tynnyreitd noudetaan vain lavoittain. Al lahetd vajanaisia lavoja. Taysien tynnyreiden miniminoutoera on 2
kpl teholavalle pakattuna.

Tynnyreita mahtuu lavoille seuraavanlaisesti:

- FIN-lava = 5 tynnyria
- EUR-lava = 4 tynnyria
- Teholava = 2 tynnyrié

Sido tayteen keratyt tynnyrit yhteen ennen noutoa muovikelmulla. Mikéli sinulla ei ole sitomiseen tarvittavia
vélineitd, ilmoita siitd noutotilauksen yhteydessa, jotta kuljettaja osaa varata tarvittavat vélineet mukaansa.

Ala kaytd mustaa kelmua téysien tynnyreiden kanssa, silla tynnyreissa olevien merkintdjen tulee olla néky-
vissé kuljetuksen ajan.
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6 Noutotilauksen tekeminen

Tee téysien tynnyreiden noutotilaus helposti verkkokauppamaisen noutotilausjarjestelman kautta:
https://www.paristokierratys.fi/kerayspisteille/taysien-paristotynnyreiden-noutotilaus/.

Ohjeet noutotilauksen tekemiseen noutotilausjérjestelmassa:

1. Siirry noutotilausjarjestelmaan verkkosivujemme linkin kautta. Ohjeet puhelintilaukseen |6ydat verk-
kosivuiltamme.

2. Syota kerayspisteesi ID-numeroa kohtaan “Anna kerdyspistenumerosi” ja paina Jatka. Mikali et tieda
tai muista kerdyspisteesi ID-numeroa, ole yhteydessa kuljetukset@recser.fi tai puh. 030 6363 733.

3. Lisaa noudettavien tynnyrilavojen maara valitsemalla “Nouto taydelle paristotynnyrille” -tekstin vie-
ressa olevaa pluspainiketta. Jarjestelma lisaa tyhjia tynnyreita tilaukselle automaattisesti 5 tynny-
rid/lava. Voit halutessasi muuttaa tyhjien ja taysien tynnyreiden maaria plus- ja miinuspainikkeista.

4. Alhaalla ostoskoripainiketta painamalla naet tilauksesi tiedot. Tarkista tiedot ja valitse “Seuraava” -
painike.

5. Tayta jarjestelmén pyytamat tiedot. Avoimeen kenttaan voit tarvittaessa antaa tarkemmat nouto-oh-

jeet kuljettajalle (esim. Soitto ennen noutoa).

Kun olet tayttanyt ja tarkistanut tiedot, valitse “Laheta tilaus” -painike.

7. Tilausvahvistus, siirtoasiakirjat ja kollilaput saapuvat sahképostitse. Kerdyspisteen ei tarvitse tulostaa
siirtoasiakirjaa tai kollilappuja, vaan kuljettajalla on ne mukanaan noudettaessa tilausta. Nouto tapah-
tuu 7 arkipaivan kuluessa. Pakkaa noudettava(t) tynnyrilava(t) valmiiksi noutotapahtumaa varten.

o

Ohjeet puhelintilauksen tekemiseen:
Voit tehda noutotilauksen myos puhelimitse arkisin klo 8-16 numerosta 030 6363 733.

Huom. Kerayspaikkakohtainen ID-numero on aina mainittava tilauksen yhteydessa. Mikéli kerdyspaikkasi ID-
numero ei ole tiedossa, ota yhteys: kuljetukset@recser.fi tai 010 249 1717.

Kuljetusasiakirjat ja kolli-/osoitelaput:

Tilausvahvistus, siirtoasiakirjat ja kollilaput saapuvat sahkopostitse tilaajan sdhkdpostiosoitteeseen. Kerdyspis-
teen ei tarvitse tulostaa siirtoasiakirjaa tai kollilappuja, vaan kuljettajalla on ne mukanaan noudettaessa ti-
lausta. Kuljetusasiakirjat koostuvat siirtoasiakirjasta ja kollikohtaisista osoitelapuista. Tulostetuista ja allekirjoi-
tetuista siirtoasiakirjoista yksi jaa noutopaikalle. Noutopaikan tulee séilyttaa rahtikirjaa jatelain siirtoasiakirjoja
koskevien vaatimusten mukaan 3 vuotta. Kuljettaja kiinnittda jokaiseen lavalliseen tynnyreitd yhden tulos-
tetun kolli-/osoitelapun. Noudettavat astiat tulee olla sijoitettu tavanomaiselle rahdin lastausalueelle noutoa
varten.

Muuta huomioitavaa:

Tynnyrit noudetaan 7 arkipaivan kuluessa tilauksesta Recser Oy:n kuljetusyhteistykumppanin toimesta. Kul-
jetusyhteistybkumppanimme nimet 16ytyvat verkkosivuiltamme. Recser Oy:n tynnyreitd ei saa luovuttaa muille
kuin Recserin kanssa sopimussuhteessa olevalle kuljetusliikkeelle tai tdaman lukuun toimivalle alihankkijalle.

Sulloainetta eli pakkaustarvikesékin seka ohjejulisteen yli 0,5 kg litiumakkujen luokittelulle, turvalliselle kasitte-
lylle ja pakkaamiselle tuotenimikkeelld saat jatkossa tilattua helposti verkkokauppamaisen tilausjarjestelman
kautta.

6.1 Keradyspaikkakohtainen ID

Merkitse tdhan muistiin teille toimitettu ID-numero: __
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7 Paristotynnyriin kuulumattomien akkujen kierratysohjeet

7.1 Sahkoautojen ajovoima-akkujen kierratysohjeet

Vastaanottopisteet sahkdautojen ajovoima-akuille ovat valtuutetut automerkkihuollot seka Suomen Autokier-
ratyksen romuajoneuvojen vastaanottopisteet. Merkkihuollot ovat paaasiallinen vastaanottopiste niille akuille,
jotka tulevat elinkaarensa paahan ajoneuvon kayton aikana.

Romuajoneuvojen vastaanottopisteet puolestaan vastaanottavat ajovoima-akkuja |dhinna kierratettavaksi tule-
vista elinkaarensa paassa olevista sahko- ja hybridiautoista. Romuajoneuvojen vastaanottopaikat seka lisaa
aiheesta Suomen Autokierratyksen sivuilta: https://autokierratys.fi/kuluttajille/vastaanottopaikat/.

7.2 Sahkémoottoripyodrien ajovoima-akkujen kierratysohjeet

Sahkémoottoripyorien ajovoima-akuille ei ole olemassa omaa tuottajayhteiséa. Pyyda kierratysohjeet maa-
hantuojalta.

7.3 Muiden yli 25 kiloa painavien isojen teollisuusakkujen kierratysohjeet

Pyyda kierratysohjeet maahantuojalta.
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8 Noutotilausvaihtoehdot aluekerayspisteille

Lassila & Tikanoja Oyj:n tai Fortum Waste Solutions Oy:n vaarallisen jétteen noutopalveluita kdyttavat alueke-
rayspisteet voivat halutessaan tilata noudon téydelle paristotynnyrille my6s ko. operaattoreilta.

Erona Recserin muuhun noutomalliin on se, ettd miniminoutoera on vain 1 taysi lavalle sijoitettu tynnyri. Ope-
raattori toimittaa noudon yhteydessa tilalle pyynnosta myos tyhjan tynnyrin ja pakkaustarvikkeita (sulloai-
netta). Recser Oy maksaa L&T:n ja Fortumin noutamista paristoista ja akuista puolikkaan vastaanottokorvauk-
sen.

Mikali haluat ottaa kayttéon uuden noutotilausvaihtoehdon, ota yhteys Recser Oy:hyn sopimuksen hintaliit-
teen paivittamiseksi ja noutotilausohjeiden saamiseksi: info@recser.fi tai 010 249 1717.

9 Taydentavat keraysvilineet: Paloturvakaappi paristotynny-
reille

Recser Oy:n yhteistyokumppani Tokset Oy valmistaa Tokset Litium Collector paloturvakaappeja. Paristotyn-

nyrit voidaan sijoittaa helposti siirrettaviin paloturvakaappeihin. Paloturvakaapit on mitoitettu Recserin paris-
totynnyreiden mukaan. Valikoimissa on kaksi eri mallia paloturvakaapeille: myymalamalli, johon sopii yksi pa-
ristotynnyri seka varastointimalli, johon sopii kaksi paristotynnyria.

Automaattisella alkusammuttimella varustettuna Tokset Litium Collector lisaa turvallisuutta kerayspisteissa
kauppaliikkeissa ja litiumakkujen valivarastoinnissa.

Lisatiedot, hintatiedustelut ja tilaukset:

Tokset Oy

Puh: 010 4228 300
Sahkoposti: info@tokset.com
www.tokset.com

Kuva paloturvakaapista sekd muita tadydentavia kerdysvalineita |6ydat Paristokierratyksen verkkosivuilta:
https://www.paristokierratys.fi/kerayspisteille/taydentavia-keraysvalineita/.
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10 Lyijyakkujen vastaanotto-ohjeet

Lyvijyakkujen vastaanotto-ohje

Lyijyakkujen kerdysastiaan voi laittaa kaikki lyijyakut, mutta ei mitdan muita
akkuja tai paristoja. Lyijyakkuja ovat tyypillisesti autojen, moottoripyorien ja
tyokoneiden kdaynnistysakut seka monet teollisuusakut. Lyijyakun erottaa
muista akuista siind olevasta Pb -merkinnasta seka raskaasta painosta.

KYLLA

Autojen, moottoripydrien,
mopojen ja muiden ajoneuvojen
kaynnistysakut, lyijypohjaiset
teollisuusakut, veneakut, kaikki
kannettava kokoluokan lyijyakut

El

Tyokalujen akkuja, sahkopyorissa,
sahkopotkulaudoissa,
tasapainolaudoissa, mopoissa
kaytettavia litiumakkuja, puhelimien
akkuja, pienparistoja,
nikkelikadmiumakkuja

Tarkista 10ytyyko ndille oma astia samasta
kerdyspisteesta tai katso Iahin kerayspiste
osoitteesta www.kierratys.info

“ Akkukierritys Pb Oy E Pa ristokierréitys

Recser Oy Puhelin 010 249 1717 Kotipaikka Vantaa
a recser Teknobulevardi 3-5 G info@recser.fi Y-tunnus 2211231-0
01530 Vantaa www.paristokierratys.fi
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11 Toimintaohjeet vaaratilanteissa

VAROITUS!
Litiumioniakun palamisesta syntyy hengenvaarallisia savukaasuja ja voi sinkoilla

kennostoja. Ali ldhesty palavaa tai epailyttivaa akkua ilman asianmukaista
suojavarustusta. Evakuoi tila vdlittomasti.

K&ytosta poistettu akku kuumenee, turpoaa voimakkaasti
tai pitaa outoa aanta: SAMMUTUSPEITE

BRANDFILT
FIRE BLANKET

1. SUOJAA ITSESI ASIANMUKAISIN SUOJAVALINEIN S—
vahintdan hansikkaat ja suojalasit _" |
2. SIIRRA AKKU PALOTURVALLISEEN PAIKKAAN
Esimerkiksi ulos, palonkestavaan astiaan tai peitd akku sammutuspeitteelld ja
siirrd palokuorma ja muut akut pois reagoivan akun laheisyydesta.

3. PIDA AKKUA PALOTURVALLISESSA PAIKASSA VAHINTAAN 48 H
Taman jélkeen voit arvioida akun tilan uudelleen. Jos tila on vakaa, voit pakata
akun vahingoittuneille tai puutteellisille tarkoitettujen vaatimusten (VAK eri-
koismaarays 376, P908) mukaisesti. Tarkemmat ohjeet alla.

Kaytosta poistettu akku savuaa tai palaa:

1. SUOJAA ITSESI ASIANMUKAISIN SUOJAVALINEIN
savukaasuilta seka sinkoilevilta kennostoilta.

2. JOS MAHDOLLISTA/TURVALLISTA, TUKAHDUTA LIEKIT ESIM.
SAMMUTUSPEITTEELLA JA SIIRRA AKKU ULOS

3. POISTU HUONEESTA JA SULJE SEN ILMASTOINTI

4. SEURAA PELASTUSSUUNNITELMAA

Tee tapahtuneesta akkupalosta ilmoitus Recser Oy:lle sahkopostitse osoittee-
seen info@recser.fi. Tarkemmat ohjeet alla.

lImoita tapahtuneesta palosta tai vaaratilanteesta Recser Oy:lle osoitteeseen info@recser.fi. Kirjoita viestiin:

Tapahtuman ajankohta
Millainen akku oli kyseessa.
Muita tietoja tapahtuneesta palosta: mita tapahtui, missa, miten palo huomattiin ja mita toimenpiteita toteutettiin.

Liséa kuvia, jos mahdollista.
Recser Oy kysyy tarvittaessa lisatietoja ja tarkentavia kysymyksia.

Litiumakun pakkaus VAK erikoismaardys 376, P908 mukaisesti:

Pakkaa akku muovipussiin. Miké tahansa muovipussi kay.

Aseta akku Recser Oy:n punaiseen tynnyriin siten, ettei se paase liikkkumaan kuljetuksen aikana (tynnyri tdyteen akkuja ja sulloainetta,
esimerkiksi vermikuliittia ymparille).

Puutteellisille akuille tulee olla oma merkitty tynnyri. Merkitse kanteen tynnyrin sisaltdvan sulloainetta, esim. tarralla tai teipilla.

info@recser.fi

+358 10 249 1717 @ parIStOklerratys
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